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Elektromos motor 230V/380V

Hasznalati utasitas
Az eredeti utasitasok forditasa

ez



A berendezés el6készitése

1. A motor csomagolasanak felnyitdsa utan ellenérizze a motort, hogy nincs-e rajta sériilés vagy nedvesség.
2. Ovatosan tavolitsa el a port és a korréziégatlé bevonatot a motorrdl.
3. Ellendrizze, hogy a motortipustablan szereplé adatok megfelelnek-e a kévetelményeknek.
4. Ellenérizze az egységet, hogy nincs-e rajta deformacio, sériilés vagy laza alkatrész, és probalja meg kézzel elforgatni a motort, hogy ellenérizze a
rugalmasségot.
5. Mérje meg a szigetelési ellenallast 500 V-os megohmméterrel - értéke nem lehet kevesebb, mint 0,5 M Q. Ha ez nem , végezze el az allérész
tekercselésének szaraz kezelését 120 °C alatti hémérsékleten.
Motorbeallitasok

1. a motor a tengelykapcsolot, a fogaskereket és a szijtarcsat hasznalhatja az eréatvitelhez, de a 4 kW-nal nagyobb teljesitmény( kétfazisi motor és a 11
kW-nal nagyobb teljesitmény(i négyfazisi motor esetében a szijtarcsa nem alkalmas a . A kétfazisi motor ventilatorvégeit csak tengelykapcsoldval lehet
meghaijtani.
2. ha a szijtarcsat teljesitmény atvitelére tervezték, a motor kdzéptengelyének parhuzamosnak kell lennie a terhelés tengelyével, és fliggélegesen egy
vonalban kell lennie a szij tengelyével. Ha a tengelykapcsol6 atvitelre van kialakitva, a motor tengelyének egybe kell esnie a terhelés tengelyével.
3. a motort ugy kell beallitani, hogy teljes mértékben kihasznélja a teljesitményét.
4. A motort ugy kell bedllitani, hogy biztositsa a motor j6 szell6zését.

A motor miikodése

1. A motornak jol foldeltnek kell lennie. A foldelés a csatlakozddoboz jobb és als6 oldalan talalhatéd. Szikség esetén az als6 motorlabakat vagy a
peremcsavar-készletet lehet foldelni.
2. A motor kabelezési tablajan hat vezetékcsatlakozo6 talalhato, amelyek a kdvetkezéképpen vannak felcimkézve;

Fazis no. A B (e}
1.rész U1 V1 W1
2.rész u2 V2 W2

3. A hasznalt tapkabelnek meg kell felelnie a névtablan feltlintetett specifikacioknak.

4. A motorhoz altalaban tulmelegedés elleni védéberendezés szlikséges. A tulmelegedés elleni védéberendezésnek meg kell felelnie a motor

elektromos specifikacidinak, amelyek a névtablan talalhatok.

5. Ha a leadott teljesitmény frekvenciaja és a névtabla adatai koz6tti eltérés nagyobb, mint 1%, vagy a feszultségkilénbség nagyobb, mint 5%, a motor

nem adja le folyamatosan és azonos szinten a megfelel6 névleges teljesitményt. Ha a motor folyamatos miikddésére van szikség, fontos megjegyezni,

hogy a motort ebben a helyzetben nem szabad tulterhelni.

6. Amikor a motor terheléssel vagy anélkil mikodik, nem szabad, hogy rendellenes zaj és rezgés legyen. A csapagyhémeérsékletnek 95 °C alatt kell lennie.
Motorjavitas és karbantartas

1. Az Gzemi kdrnyezetnek szaraznak kell lennie, a motor fellletének tisztanak kell lennie, és a légbedmld nyilast védeni kell a portdl, sartdl és egyéb
szennyez6désektdl.

2. Ha azt tapasztalja, hogy a védSberendezés még mindig miikadik, ellendrizni kella hiba motorhiba, tulterhelés vagy a véddberendezés tul alacsony
bedllitasa miatt kévetkezett-e be. A motor csak a hiba elharitasa utan indithaté ujra.

3. A motor miikddése soran megfeleld kenésre van sziikség. Korilbelil 5000 6ra normal kérilmények kozotti motoriizem utan a kendanyagot fel kell
tolteni vagy ki kell cserélni (zart csapagy esetén a kenés nem sziikséges). Ha miikddés kozben a csapagy tulmelegedése vagy a kenéanyag romlasa
észlelhetd, a kendanyagot ki kell cserélni. A kenéanyag cseréje el6tt el6szor tavolitsa el a régi kenéanyagot, és alaposan tisztitsa meg a csapagyat és a
csapagyhazat benzinnel, majd adjon megfelelé kenéanyagot a csapagy belsé és kils6 gydrije kozotti térbe.

4. Ahogy a csapagy kopik, a rezgés és a zaj névekszik. Ekkor ellenérizni kell a csapagy radialis hézagjat. Ha értéke eléri a kbvetkezd értéket, a
csapagyat ki kell cserélni.

Csapagy bels6é méretei (mm) 20-30; 35-50; 55-80; 80-120
Kopasi hézag mm) 0,10; 0,15; ,20; ,30

5. A motor szétszerelése utan a forgorész eltavolithatd az axialis vagy nem axidlis végérdl. Ha nem szilkséges a ventilator levalasztasa, célszerl a
forgoérészt a nem tengelyiranyu végérdl eltavolitani, de a forgorésznek az allérész tekercsrél torténd eltavolitasakor tgyeljen arra, hogy ne sériljén meg az
allérész tekercs vagy a szigetelés.

6. Az allorész-tekercselés cseréjekor feltétlenll jegyezze fel a primer tekercselés alakjat, méretét, fordulatszamat és huzalatméréjét. Ha ez az informacié
elveszett, forduljon a gyartéhoz. Ha a gyari tekercselést helytelenil cserélik ki, egy vagy tdbb motorfunkcié sulyosan karosodhat vagy akar meg is sérilhet.

EGYFAZISU, KET SZELEPES KONDENZATOROS MOTOROK YL

Az YL sorozatl egyfazisu, két szelepes aszinkron motor a nemzeti szabvanyoknak megfeleléen van tervezve és gyartva, amelyet vallalatunk Gjonnan
fejlesztett ki, alacsony zajszint, kompakt méret, kdnnyU suly, kénnyl karbantartas stb. mellett. Ezeket a motorokat széles kérben hasznaljak
légkompresszorokban, szivattydkban, ventilatorokban, hitéberendezésekben, orvosi berendezésekben, kisgépekben stb., kiilondsen olyan helyzetekben,
ahol csak egyfazisu aramellatas all rendelkezésre.

EGYFAZISU ASZINKRON MOTOR YL

Az YL sorozatu aszinkron kondenzatoros motorok egyfazisu motorok. F6 jellemzéi: kis méret, nagy hatasfok, nagy inditényomaték, magas
teljesitménytényezd, biztonsagos és megbizhatd , egyszeri kialakitas és konny( karbantartas. Ennek a motornak a teljesitménye 6sszehasonlithatd az
aszinkron haromfazisti motorokkal. A motor névleges frekvenciaja 50 Hz, névleges fesziltsége pedig 220 V. E sorozat motorjai teljesen zartak és
ventilatorh(itésliek. B szigetelési osztalydak és IP44 védettségliek. IC411 hiités. A motorok beépitési méretei megfelelnek az IEC szabvanyoknak. IMB3m
IMBS5, IMB35, IMB14, IMBV1, IM9HV3, IMV5, IMV6, IMV18, IMV19, IMV36.

Az YL sorozati motorok teljes terheléssel miik6dé gépekben és berendezésekben valé hasznalatra alkalmasak.

Y-SOROZATU ASZINKRON HAROMFAZISU MOTOR

Az Y-sorozatl motor teljesen zart, ventilatorh(téses, haromfazisti motor. A vonatkozé IEC és DIN42673 szabvanyoknak megfeleléen készllt. Az Y-sorozatu
motorokat kivételes hatasfok, kisebb kopas, nagy inditonyomaték, alacsony zaj- és rezgésszint, megbizhaté miikodés és kdnny( karbantartas jellemzi. Az Y-
sorozatu motorokat széles kérben hasznéljak szamos olyan helyen, ahol nincsenek gyulékony vagy robbanasveszélyes vegytlletek és gazok. Az ilyen tipusu
motorok szerszamgépekhez, szivattyukhoz, ventilatorokhoz, szallitdéberendezésekhez, keverékhdz, mezégazdasagi gépekhez és még sok mashoz
hasznalhatok.



